
Aeotec
Z-Stick 7 

FDV-dokument

Aeotec Z-Stick 7 gjør datamaskinen din om til en smarthussentral, og kommuniser direkte med Z-Wave Plus enheter. Den er bygget 
på Gen7- og Z-Wave 700-serieteknologi, noe som gjør at enheten har lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Z-Wave 700-serien gir 
enhetene svært god ytelse. Den trådløse rekkevidden er opptil 800 meter. Plattformen bruker 64% mindre strøm, noe som øker batteri-
levetiden. Enheter med 700-serien kan kommunisere 250% bedre, med mindre strømforbruk.

Den har også SmartStart og S2-sikkerhet. SmartStart 
gjør at det blir enklere å koble enheter sammen, siden 
de blir tilgengelige før de er slått på. S2-sikkerhet har 
AES 128-bit kryptering, noe som er med på å forhindre 
hacking.

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. 
For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning

intin.no

Intin AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.

Tekniske data

Info

Protokoll Z-Wave

Dimensjoner 868,42 Hz

Frekvens 2300 W

Versjon Series 700 og Gen7

Sikkerhet S2

Strømtilkobling USB DC 4,75V - 5,25V

Vekt 3,5 g

Driftstemperatur 0 ℃ til 40 ℃

Rekkevidde 50 m innendørs / 150 m utendørs

El-nr. 45 060 19 

Z-Stick 7
EAN 1220000016545


